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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

Dodatek ¢. 6 k Certifikatu EU prezkouseni typu

Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostiredi s nebezpecim vybuchu

’-é!;-, podle smérnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.)
%
Cislo certifikatu EU prezkouseni typu:
‘\
. FTZU 02 ATEX 0225
L

Vyrobek: Tlako
Vyrobce: CRESSTO s.Fo.
Adresa: Hasiéska 2643, 7 ? 51 Roznov pod Radhostém, Ceska republika

evodnik série TMG Z/JB

Tento dodatek rozsifuje ES certifikét o prezkouseni typu C. FTZU 02 ATEX 0225, vztahujici se
k navrhu a konstrukci vyrobku a je VS _l‘adu se specifikaci stanovenou v popisu zminéného certifikatu
a jakékoliv jeho schvalene varianty specifikovany v popisu a Vv dokumentaci, jejiz seznam je

uveden dale. “u-

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI| USTA pznameny subjekt ¢. 1026, podie Clanku 17 smernice
Evropského parlamentu a Rady C. 2014/34/EU~§' 26.02.2014, potvrzuje, Ze u vySe uvedeneho vyrobku
bylo ovéfeno spinéni zakladnich poZzadavku na ochranu zdravi a bezpecnost vztahujicich se k navrhu

a konstrukci produktu uréeného pro pouziti v prostf%ﬂulu s nebezpe&im vybuchu, které jsou uvedene
v pfiloze |l této smernice. -

ES certifikaty o pfezkouseni typu vydané podle smernice a platné pfed uc€innosti smernice
2014/34/EU (20.04.2016), mohou byt, v souladu s Clankem 4 smeérnice 2014/34/EU, povazovany za
certifikaty vydané ve shodé se smérnici 2014/34/EU. Dodatky k mto ES certifikatum o prezkouseni
typu mohou nést i nadale ptvodni &islo certifikatu vydaneho pred 20‘%2016

Bezpeé&nost vyrobku byla ovéfena podle norem: "\
GSN EN IEC 60079-0:2018, CSN EN 60079-11:2012, CSN EN Q‘goa 12001

Pokud je za &islem certifikatu uveden symbol X", jsou v pokracovani tohm certifikatu uvedeny
zvlastni podminky pro bezpeéné pouziti vyrobku.

Oznaceni vyrobku musi obsahovat: o
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Tento certifikat plati do:  30.11.2027

Datum vylu 28.11.2

Strana: 1/2

Vydani tohoto certifikatu-j& hérfo pinénim vSeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mi2e byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmeén (vCetne dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

Pokracovani

Dodatek C. 6 :
k Certifikatu EU prezkouseni typu €. FTZU 02 ATEX 0225

(15) Popis zmén vyrobku:

Pfedmétem tohoto dodatku je:
- hodnoceni dle nejnovejSich norem,
- prodlouzeni platnosti certifikatu.

Tento dodatek provadi hodnoceni dle nejnovéjsich norem a prodluZuje platnost certifikatu.
Konstrukce vyrobku a jiskrové bezpetné parametry zustavaji beze zmen.

Jiskrove bezpecCne parametry:

Skupina |:
Napajeni: Ui =24 V; Ci = 240 nF; Li = zanedbatelne
Vystup:  proudova smy¢€ka 4 — 20 mA nebo 0 — 1 mA

Skupina |IB:
Napajeni: Ui =24V, li=65 mA; Pi =660 mW,; Ci =240 nF; Li = zanedbatelne
Vystup:  proudova smycka 4 — 20 mA

Napajeci/signalovy obvod: konektor DIN 43650
Teplota okoli: -0°C <Ta=<+60°C
Stupen ochrany krytem: |IP 54

(16) Zprava .. 02/0225/6

(17) Zvlastni podminky pouziti:
Nejsou.

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpecnost:

Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpe¢nost jsou pokryty normami uvedenymi v bode (10)
tohoto dodatku.

(19) Seznam dokumentace:
Cislo Strany Datum Nazev

01871.1617.8.01.05 4 07.2022 Navod pro obsluhu, montaz a udrzbu

Datum vydani: 28.11.2022
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v&douci certifikatniho organu

N 6 .
Vydani tohoto certifikatu -- bl & 2no pinénim v8eobecnych podminek FTZU, s.p.

Tento certifikdt miZe byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (vcetne dalsich stran).
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